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Alternativ: Neutrassierung / naturnaher Gewässerausbau
 inkl. Retentionsraumausgleich u. Anpassung Gelände

Ertüchtigung Graben

Anpassen Gelände / Straße,
Brechen des Gefälles zur Ortslage

Alternativ: Retentionsraum QDr = Qmax
DL L493 und unterhalb

Anpassen Gewässerprofil, 
Ausuferung ab Qmax Ortslage

Vorzugslösung: Vergrößerung DL,
da Engpass (0,85 m³/s), uw ca. 2 m³/s

Retentionsraum 
V = ca. 177.000 m³ (Erstauswertung)

QDr = ca. 1,1 m³/s

Ergänzend: Anhebung Weg
teilweise umgesetzt

Prüfen Gefährdungspotenzial 
Grabenfragemente / Durchlass

Trassierung Gerinne Hochwasserabschlag
QDr = ca. 0,5 m³/s

Ergänzend: Vergrößerung Durchlass,
sofern hydraulisch erforderlich

Bereits in Planung: Drosselung 
Zuflüsse Wohngebiet

Retentionsraum oberhalb
Vmax = ca. 51.000 m³

Ergänzend: Förderung Rückhalt
Waldflächen: LEADER-Projekt

Ergänzend: Förderung Rückhalt
Waldflächen: LEADER-Projekt

naturnahe Umgestaltung / Trassierung
bereits umgesetzt

Retentionsraum
QDr = 0,5 m³/s

V = ca. 15.000 m³Ertüchtigung DL,
Q = 0,6 m³/s

Optimierung Übergang
Locher Str. Nr 36

Offenlegung Gewässer
(DL Scheune)

Retentionsraum
QDr = 3,5 m³/s

Neubau DL bereits in Planung

Neubau DL oder Entfernung

Alternativ:
Retentionsraum
QDr = 0,35 m³/s

V = ca. 5.600 m³

Retentionsraum
QDr = 4 m³/s

V = ca. 135.000 m³

Vergrößerung DL
QDr = 3,72 m³/s

Alternativ: Retentionsraum
QDr = 0,6 m³/s

V = ca. 69.000 m³

Alternativ: Rückhalt auf 
Flächen von Herrn von Brauchitsch

Vergrößerung oberste Haltung Verrohrung,
Prüfen Sanierungserfordernis Verrohrung

Alternativ: Rückbau privater DL (Scheune),
Vergrößerung Durchlässe Ortslage - 

hydrologische Prüfung Retentionsraumausgleich

Retentionsraum
QDr = Qmax Ortslage
V = ca. 33.000 m³
QDr = ca. 0,8 m³/s

Alternativ: Vergrößerung Durchlässe
im Ort - hydrologische

Prüfung Retentionsraumausgleich
Retentionsraum

QDr = Qmax Durchlass
V = ca. 37.000 m³
QDr = ca. 0,25 m³/s

Ergänzend: Retentionsraum, 
sofern hydrologisch erforderlich

Ergänzend: 
Anheben Weg / Anpassen Durchlass

Abschlag zum HRB Eulenbach

Ergänzend: Naturnaher Gewässerausbau unter
Einbeziehung des Nebenarms und der Stillgewässer,

sofern hydrologisch erforderlich

Ergänzend: 
Weg anheben, Retentionsraum, 
sofern hydrologisch erforderlich

Vergrößerung DL?

Förderung Rückhaltung Wald
(LEADER-Projekt)

Umdrehen / Reaktiviere Fließgefälle zum Steigerbach

Graben und Verwallung bereits umgesetzt,
Erhöhung der Leistungsfähigkeit bereits umgesetzt

Anheben Weg

Entfernen PrivatübergangEntwässerungsgräben Wald
Rückhaltekapazität erhöhen

(LEADER-Projekt?)

Entwässerungsgräben Wald
zum Morsbach reaktivieren,

bereits umgesetzt
Für Retentionsraum 

Ertüchtigung private Durchlässe
 auf Q = 0,8 m³/s, sofern erforderlich

Ergänzend: Umleitung um DL / Baum

Vergrößerung Durchlass

Prüfung Vergrößerung Durchlass

Alternativ: Neutrassierung / naturnaher Gewässerausbau
 inkl. Retentionsraumausgleich u. Anpassung Gelände

Treibgutfalle

Treibgutfalle

Treibgutfalle

Treibgutfalle

Überleitung von Teilabflüssen 
wird geprüft

Ertüchtigung 4 Rohrdurchlässe
inkl. Retentionsraumausgleich

Backesgraben

Alternativ: Vergrößerung Leistungsfähigkeit Verrohrung 
Backesgraben in Kombination 

mit Retention im Oberlauf

Anpassen Leistungsfähigkeit
Durchlässe auf 5,5 m³/s

Anpassen Leistungsfähigkeit
Durchlässe auf 5,5 m³/s

Anpassen Leistungsfähigkeit
Durchlässe auf 5,5 m³/s

Ertüchtigung Durchlass,
Q = 0,74 m³/s

Ausbau auf Q = 3,8 m³/s

Gewässerunterhaltung Demmersgraben
bereits umgesetzt

Überprüfung und Anpassen
 Leistungsfähigkeit Durchlass

Angleichen Leistungsfähigkeit
des Profils

Treibgutfalle

Ergänzend: Vergrößerung DL, 
sofern hydraulisch erforderlich

Ergänzend: Naturnaher Ausbau zwischen 
L113 u. Eichenstr., Ausgleich Tiefpunkte Profil

Rückstausicherung Graben,
 bereits fertig gestellt

Ergänzend: Rechen

Ergänzend: Vergrößerung DL, 
sofern hydraulisch erforderlich

Deichbau oberhalb L113, bereits umgesetzt

Ergänzend: Naturnaher Ausbau zwischen 
A61 und L113

Retentionsraum QDr = 24 m³/s

Alternativ: 
Retentionsraum Backesgraben

QDr = 90 l/s

Umleitung von Teilabflüssen um die Ortslage
in Kombination mit Retention im Oberlauf

Durchstich ehemaliger Bahndamm

Vergrößerung Durchlass
Eulenbach I

Retentionsraum Eulenbach I und II
QDr = 6 m³/s

Ergänzend:
 Vergrößerung Durchlass Eulenbach II 

Entfernen Engpass
(alte Brücke mit Leitungskreuzungen)

Retentionsraum Eulenbach NG
und Abschlag Schiefelsbach

QDr = ca. 5,5 m³/s

angleichen Leistungsfähigkeit Profil
 in Tiefpunkt an Bebauung

Lenkung - Straßenbegleitgraben mit Druchlässen unter Wirtschaftswegen

Lenkung - Umlegung und Gestaltung mit mehr Retention

Anhebung - Wegerhöhung

MobSchu -  

Lenkung - Lenkung
Schutz - Verwallung

Lenkung - Lenkung

Retention durch ERftverband

Retentionsraum

Retention für Seitengraben

Retention

Retention

Retention

Retentions für die Wässers

Retentionsmassnahme

Retention

Kontrollierte Retention

Retentionsraum

Retention

Retention durch Anhebung der Wege

Retention

Retention

Retentionsraum

Retentions für die Wässers

Retention durch Anhebung

Reaktivierung von Retentionsraum

Retentionsraum durch Drosselung am Durchlass

Rentention durch Verwallung

Retentionsraum
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Erste Maßnahmenvorschläge Hochwasserschutz (BCE)
und Maßnahmen Starkregen (KUA) 
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